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2.3 Bestandteile der Bauart 

Bild 2.1 Klemmprofil BEVS-8554 - ETG GmbH 
Aus Zeichnung 1.7.001.05 

3 Übereinstimmungsnachweis 

3.1 Allgemeines 

In das Klemmprofil - aus Aluminium EN AW 6063T5 - mit der 
Bezeichnung BEVS-8554, Einzellänge � 6000 mm, werden 
VSG-Scheiben aus 2 x 8 mm ESG aus Float / 1,52 mm PVB 
mittels Kunststoffkeilen mit der Bezeichnung 1. 7 .010. 30 einge
klemmt und auf Glasauflagen mit der Bezeichnung 1.7.010.20 
aufgelagert. Weitere Details enthält [1 ]. 

Die Befestigung des Profils erfolgt alle 200 mm mittels UPAT 
Ankerbolzen MAX M10 - je nach Korrosionsanforderung ver
zinkt oder nichtrostender Stahl - oder gleichwertig auf dem 
Baukörper aus Stahlbeton der Mindestfestigkeitsklasse 
C20/25. Die Fugen der Klemmprofile (e � 30 mm) sind unab
hängig von den Fugen der Glasscheiben. 

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart bedarf nach Bauregel
liste A Teil 3 des Nachweises der Übereinstimmung durch eine Übereinstimmungserklärung des 
Anwenders (Unternehmer). 
Der Unternehmer hat eine schriftliche Erklärung über die Übereinstimmung der ausgeführten Bauart 
mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gegenüber dem Auftraggeber abzugeben. 
Ein entsprechendes Muster ist als Anlage diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis bei
gefügt. 

3.2 Produktionskontrolle 

An jedem Produktionsstandort der Bauart ist eine Produktionskontrolle einzurichten und durchzu
führen. Unter Produktionskontrolle wird die vom Unternehmer vorzunehmende kontinuierliche Über
wachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellte Bauart 
den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entspricht. 

Die Ergebnisse der Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen 
müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile 

Bezeichnung der Bauart bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile 

Art der Kontrolle oder Prüfung 
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